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STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture I-01

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

A - FACADE ENDUITE / Facciata con intonaco

t
| B — ISOLANT EN FIBRE DE BOIS (A = 0,043 W/mK; q = 180 kg/m3)
| (STEICOprotect dry (H)) / Pannello fibra di legno
| //1SOLATION MINERALE (A = 0,040 W/mK; q = 100 kg/ms3)
| (ISOVER - TF PROFI) /1solamento minerale
| C - MUR MASSIF EN BOIS / Parete in legno massiccio
| NOVATOP SOLID
| o D - PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra gessofibra
dimensions [mm] / Dimensioni
résistance au feu icolati -
° o 8 Ly - 2 . - / resistenza al fuoco /E(ﬁle?:'fg:ozzggf:ﬁ?:a transmission thermique
= 2 cg = e @ § 3 ; ;
S _g E E E 3 ?lg g 53 /défini par le test/ aerea Rw / rasmittanza termica
= = £ o o L3 o © . §
; v 35 s § S = % - n_% /determinato tramite prova/ . /déﬁniparle calaul/
-%« 'g % ,_% '%_: E E % % Z /défini par le calcul/ /deﬁrv" parlevcalcuI/ /determinato tramite calcolo/
s E é g = g = g % g /determinato tramite calcolo/ /determinato tramite calcolo/
-~ = o [
n°/nr. A B C D )3 REI/El [min] Rw [dB] U [W/m2K]
1 8 120 62 10 200 REI 30 47 0,29
2 8 200 62 10 280 REI 30 47 0,19
3 8 300 62 10 380 REI 30 — 43 0,13
4 8 120 84 10 222 REI 60 | -*= 43 0,28
5 8 200 84 10 302 REI 60% 49 0,18
6 8 300 84 10 402 REI 60* 50 0,13
7 8 120 84 212 REI 45% 43 0,28
8 8 200 84 292 REI 45% 49 0,18
9 8 300 84 392 REI 45% 50 0,13
10 8 200 124 332 REI 60* 50 0,17
1 8 300 124 432 REI 60* 51 0,12
12 8 200 124 10 342 REI 60* 52 0,17
Note/N.s: Charge calorifique de I'extérieur - REI120/Carico d'incendio dall'esterno - REI120 *Protocole/Protocollo: [ Hmmmmmm|®

Zs
MUR EXTERIEUR — FACADE ENDUITE W 100

Parete esterna — Facciata a contatto

NOVATOP RN



I-01 STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

A - FACADE ENDUITE / Facciata con intonaco

B — ISOLANT FIBRE DE BOIS (\= 0,043 W/mK; q = 190 kg/m3)
(STEICOprotect TYP L) / Pannello fibra di legno

// 1ISOLATION MINERALE (A = 0,040 W/mK; g = 100 kg/m3)
(ISOVER - TF PROF]I) / Isolamento minerale

C - MUR MASSIF EN BOIS / Parete in legno massiccio
NOVATOP SOLID

D - ISOLANT FIBRE DE BOIS (A= 0,040 W/mK; g = 50 kg/m3)
(STEICOflex) / Pannello fibra di legno

E — PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra gessofibra

dimensions [mm] / Dimensioni
- @ o we o o @ résigtanceaufeu isolation acoustique transmission
- R 2% = 2 é J T 2c / resistenza l fuoco / potere fonoisolante per thermique
= 2 £ S E 2 < 5 >E =&% /défini par le test/ via aerea / trasmittanza termica
s = o @& o o & L 32 297 i i
; $ S é _.g 8 é g é % - &% /determinato tramite prova/ . N
= = g = = é z E E% < Jdéfini par le calcul/ /défini par le calcul/ /défini par le calcul/
}é” I~ o = o © o — = > 8 . /determinato tramite calcolo/ /determinato tramite calcolo/
y“— = =] 'g = = s~ g_ [=En=1 /determinato tramite calcolo/
=~ 2 < @ =2 =% o2
ne°/nr. A B C D E )2 REI/EI [min] Rw [dB] U [W/m2K]
1 8 120 62 50 10 250 REI 30 47 0,21
2 8 200 62 50 10 330 REI 30 48 0,15
3 8 300 62 50 10 430 49 0,11
4 8 120 84 50 10 272 50 0,20
5 8 200 84 50 10 352 51 0,15
6 8 300 84 50 10 452 REI 60* 52 0,11
7 8 120 124 50 10 312 REI 60* 51 0,19
8 8 200 124 50 10 392 REI 60* 51 0,14
9 8 300 124 50 10 492 REI 60* 52 0,11

MUR EXTERIEUR — FACADE ENDUITE

Parete esterna — Facciata a contatto

W 101

*Protocole/Protocollo: [Immmmm®

Zis
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STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture I-01

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

A — BARDAGE BOIS HORIZONTAL / Rivestimento in legno

B - MEMBRANE PARE-PLUIE / (sd < 0,3 m) / Guaina permeabile al vapore
j LATTAGE EN BOIS / Assito in legno / Vide d'air /Camera d‘aria
C — ISOLANT FIBRE DE BOIS (\= 0,036 W/mK; q = 60 kg/m3)

(STEICO flex036) / Pannello fibra di legno

D - ISOLANT FIBRE DE BOIS (A= 0,041 W/mK; q = 160 kg/m3)
(STEICOtherm) / Pannello fibra di legno

E - MUR MASSIF EN BOIS / Parete in legno massiccio
NOVATOP SOLID

T~ F- PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL)/ Lastra gessofibra

dimensions [mm] / Dimensioni
E . 9o “v o o o ‘i isolation acoustique transmission
~N § & 2. 2% 2% = ég % Z g rESIS,ttance la? feu / potere fonoisolante per thermique
o S = S 5 Sz Sg K e | 3835 resistenzaaliuoco via aerea / trasmittanza termica
= | 22| 8= | 25| 2SS | & | 8L |282| impmeciu
S E %é E3 E3 = s 253 dé niparle @ cul/ /défini par le calcul/ /défini par le calcul/
£ £ 8 c E c E g R QT2 /determinato tramite calcolo/ X o inato wamite calcolo/
8 £ == % 3 r_ou 3 = E\ g_% s alcolo
s 2= Q< =3 oL
=
n°/nr. A B C D E F )3 REI/EI [min] Rw [dB] U [W/m2K]
1 20 30 60 60 62 10 242 REI 30 48 0,27
2 20 30 60 140 62 10 322 REI30 48 0,18
3 20 30 60 240 62 10 422 REI 30 49 0,12
4 20 30 60 60 84 10 264 REI 60* 50 0,26
5 20 30 60 140 84 10 344 REI 60* 50 0,17
6 20 30 60 240 84 10 444 REI 60* 50 0,12
7 20 30 60 60 84 254 REI 45*% 49 0,26
8 20 30 60 140 84 334 REI 45* 49 0,17
9 20 30 60 240 84 434 REI 45*% 50 0,12
10 20 30 60 140 124 374 REI 60* 51 0,17
1 20 30 60 240 124 474 REI60* 52 0,12
12 20 30 60 140 124 10 384 REI 60% 52 0,17

*Protocole/Protocollo: || ®

Zs

MUR EXTERIEUR — FACADE BARDEE W 102

Parete esterna — Facciata ventilata
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I-01 STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale
7

==

A — BARDAGE BOIS HORIZONTAL /Rivestimento in legno

B - MEMBRANE PARE-PLUIE (sd < 0,3 m) / Guaina permeabile al vapore
LATTAGE EN BOIS / Assito in legno / Vide d'air /Camera daria

C - ISOLANT FIBRE DE BOIS
(A=0,036 W/mK; g = 60 kg/m3)
(STEICO flex036) / Pannello fibra di legno

D - MUR MASSIF EN BOIS / Parete in legno massiccio
NOVATOP SOLID

JANVAAIAL
N

E — PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra gessofibra

F — POUTRE EN,,I” / Trave portante a profilo,I* (STEICO wall)

dimensions [mm] / dimensioni
= v o o U - isolation acoustique transmission
< § % 2. 8 g = g © T ac rfSIS.ttan(e aI:j feu / poterefonoisolanteqper thermique
= S= =g Sg K e g 25 resistenza atfuoco via aerea / trasmittanza termica
= 2 S = & o £ | 22 o
= 8 E :-ng = g % 8 2 g% /deﬁ{u parle{calcul/ /défini par le calcul/ /défini par le calcul/
L B - 2 e £ = = ] /determinato tramite calcolo/ X X
£t | E5 | B= =} g2 | 22
A g < = ge®
5 2 2
n°/nr. A B C D E X REI/El [min] Rw [dB] U [W/m2K]
1 20 30 120 62 10 242 REI 30 48 0,27
2 20 30 200 62 10 322 REI 30 49 0,17
3 20 30 300 62 10 422 REI 30 49 0,12
4 20 30 120 84 10 264 REI 60* 50 0,26
5 20 30 200 84 10 344 REI 60* 51 0,17
6 20 30 300 84 10 444 REI 60* 52 0,12
7 20 30 120 84 254 REI 45% 50 0,26
8 20 30 200 84 334 REI 45* 50 0,17
9 20 30 300 84 434 REI 45* 51 0,12
10 20 30 200 124 374 REI 60* 51 0,16
1 20 30 300 124 474 REI 60* 52 0,12
12 20 30 200 124 10 384 REI 60* 52 0,16

W 104

Parete esterna — Facciata ventilata

MUR EXTERIEUR — FACADE BARDEE

*Protocole/Protocollo: [Hmmmmm]|®
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STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture I-01

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

: = : - : -~ : e : - : - : e : - A - FACADE ENDUITE / Facciata con intonaco
gj i - i - i - i - i - i - ' = i - B — ISOLANT FIBRE DE BOIS
. Sl (A=0,050 W/mK; g = 265 kg/m3)
o S T (STEICOprotect TYP H)) / Pannello fibra di legno
O P A R '.\ C - ISOLATION INSUFFLEE
(A= 0,040 W/mK; q=40 kg/m3)
(STEICOzell) / 1solamento soffiato

" T——— D - MUR MASSIF EN BOIS / Parete in legno massiccio
o NOVATOP SOLID

g~ ————————
a
a
a
a
a
a
a
a

E - PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra gessofibra

F — POUTRE EN,I” / trave portante a profilo "I" (STEICO wall)

dimensions [mm] / dimensioni
o | x| B3| 22| = | & |BEs| revmeam | DO | e
= -g g § é E E E 3 E '_:aj %‘ g /resistenza alfuoco via aerea / trasmittanza termica
& E é § £ E =] —E = ?.}E f_§= determinato tramite cacolo/ /determinato tramite calcolo/
n°/nr. A B C D E X REI/El [min] Rw [dB] U [W/m2K]
1 8 20 100 62 10 200 REI 30 48 0,28
2 8 20 180 62 10 280 REI 30 48 0,18
3 8 20 280 62 10 380 REI 30 49 0,12
4 8 20 100 84 10 222 REI60* 50 0,27
5 8 20 180 84 10 302 REI60* 50 0,17
6 8 20 280 84 10 402 REI60* 51 0,12
7 8 20 100 84 212 REI 45% 50 0,27
8 8 20 180 84 292 REI 45*% 50 0,17
9 8 20 280 84 392 REI 45% 51 0,12
10 8 20 180 124 332 REI 60* 51 0,17
1" 8 20 280 124 432 REI 60* 52 0,12
12 8 20 180 124 10 342 REI 60* 52 0,17

*Protocole/Protocollo: || ®

s
MUR EXTERIEUR — FACADE ENDUITE W 106

Parete esterna — Facciata a contatto

NOVATOP RN
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I-01

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture

A - FACADE ENDUITE / Facciata a contatto
B - POLYSTYRENE EPS

/ Polistirene per facciate EPS

(A=0,039W/mK; q = ca 15 kg/m3)

C - MUR MASSIF EN BOIS/ Parete in legno massiccio
NOVATOP SOLID

D - PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra gessofibra

C
O
O

dimensions [mm] / dimensioni
O O e e O O (R o B ol e
2 .§ ‘g % :;:;_ E Z‘% '_:53 %‘ g /déﬁ.ni parlgtest/ aerea / trasmittanza termica
=1 g8 | ZE | B | S5 | 35T | e | eeeaw | eredw
R=BS g = _E ~ :-;_E s /determinato tramite calcolo/ determinato e clcolf
n°/nr. A B C D X REI/El [min] Rw [dB] U [W/m2K]

1 8 150 62 10 230 REI 30 43 0,22

2 8 200 62 10 280 REI 30 43 0,17

3 8 300 62 10 380 REI 30 44 0,12

4 8 150 84 10 252 REI 60 44 0,21

5 8 200 84 10 302 REI 60* 45 0,17

6 8 300 84 10 402 REI 60* 45 0,12

7 8 150 84 242 REI45% 44 0,21

8 8 200 84 292 REI 45* 44 0,17

9 8 300 84 392 REI45% 45 0,12

10 8 200 124 332 REI 60* 44 0,16

n 8 300 124 432 REI60* 45 0,1

12 8 200 124 10 342 REI 60* 45 0,16

Note/N.B:: Charge calorifique de I'extérieur - REI120/Carico dincendio dall'esterno - REI120 *Protocole/Protocollo: || ®

Zlls
MUR EXTERIEUR — FACADE ENDUITE

Parete esterna — Facciata a contatto

NOVATOP RN

W 108

12 Www.novatop-system.com




STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture I-01

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

A — PANNEAU PLAQUE DE PLATRE / Pannello cartongesso
// PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra gessofibra
//PANNEAU WOLF TRI (m = 18 kg/m2) / Pannello Wolf TRI

B - MUR MASSIF EN BOIS / parete in legno massiccio

T, SR NOVATOP SOLID
dimensions [mm] / dimensioni
- . isolation acoustique

% % % = résistance au feu / potere fonoisolante per via
o = 2 ok - a S 2 / resistenza al fuoco aerea

-7} L E — = (7} LV S o i
- = % ® E E l b % '_g é_ ] /défini par le test/ /défini par le test/ poids
; % g %‘;: ;: § §' g ‘g 5 E /determinato tramite prova/ /determinato tramite prova/ / peso

=3 283 = =3 g8% /défini par le calcul/

g BEE S g | £3° et /deéfinipar e calcl/

g E = E v E /determinato tramite calcolo/

g g g 2

n°/nr. A A B A X REI/El [min] Rw [dB] m [kg/m2]

1 62 62 REI5 27 31
2 12,5 62 12,5 87 REI 30 34 54
3 12,5 12,5 62 12,5 99,5 REI 30 36 65
4 12,5 15%* 62 74,5 REI 15 62
5 84 84 REI 45* 42
6 12,5 84 12,5 109 REI60* —— 65
7 12,5 12,5 84 12,5 1215 REI 60 | 37 76
8 12,5 15%* 84 96,5 REI 45* 44 73
9 124 124 REI60* 33 62
10 12,5 124 12,5 149 REI60* ——— 38 85
n 12,5 12,5 124 12,5 161,5 REI 60 | -FIRES 39 9
12 12,5 15%* 124 136,5 REI60* 45 93

®
*Protocole/Protocollo: |

Zis

MUR INTERIEUR — CLOISON DE DISTRIBUTION W 110

Parete interna — Parete divisoria

NOVATOP RN
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I -01 STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

.

§ CW 100 /cw 100

g % A — NOVATOP SWP / NOVATOP SWP
221

// PLAQUE FIBRE-GYPSE (RIGIPS RF (DF)) / Lastra gessofibra

e———— C-MUR MASSIF EN BOIS / Parete in legno massiccio
NOVATOP SOLID

B — ISOLANT FIBRE DE BOIS (q = 60 kg/m3)
(STEICO flex) / Pannello fibra di legno
// ISOLATION MINERALE (q = ca 50 kg/m3) / Isolamento minerale

dimensions [mm] / dimensioni
v v isolation acoustique
o % 1;_ 2 § - . § 2 résistance au feu / poterefonmsolanteper
= =g 3 3 S 2 - - = = % 3 /resistenza al fuoco Viaaerea oids
; 2 g g g g g ; & b S g /défini par le test/ F/) os0
g '<>_( g é '_UU- é é % g § ‘E E /défini parle calcul/ /determinato tramite prova/ P
[N o< L= T "
é % E = § < "_% é § \;.}z E /determinato tramite calcolo/ Jdéfini parle calcul/
o= [= 3 Ny I § /determinato tramite calcolo/
f = o - =]
S 2
n°/nr. A A A B C )3 REI/El [min] Rw [dB] m [kg/m2]
1 12,5 12,5 100 62 197 El60 50 49,5
3 12,5 100 84 206,5 REI45* 51 58,5
4 12,5 12,5 100 84 219 REI45*
6 19 100 84 221 REI45*

*Protocole/Protocollo: Immmmmm|®

Zis

W111 MUR INTERIEUR — CLOISON DE DISTRIBUTION

Parete interna — Parete divisoria
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STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture I-01

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

O
’] CW 100 /cw 100

A — PLAQUE DE PLATRE (RIGIPS RF (DF)) / Lastra in cartongesso
// PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra in cartongesso

e C-MUREN BOIS MASSIF / Parete in legno massiccio
NOVATOP SOLID

B — ISOLATION MINERALE (g =env. 15 kg / m3 ISOVER PIANO) / Isolamento minerale
// PANNEAU EN FIBRE DE BOIS (STEICO flex036) / Pannello a fibra di legno

dimensions [mm] / dimensioni
isolation acoustique

o o s TR S e résistance au feu / potere fonoisolante

= 3 = 3 [Cl = @ g8 R per via aerea
jaal i = S > o 2 = = &3 / resistenza al fuoco
= = S S 5 £ g A 8g 2 /défini par le test/ masse
= CT o5 = P S5 § P /peso

B E B E g E g § ‘g ,=‘§ /défini par le calcul/ /determinato tramite prova/

g— % g— % g é § ;‘:;}-z § /determinato tramite calcolo/ Jdéfini par le calcul/

o o g = g § /determinato tramite calcolo/

n°/nr. A A B C X REI/El [min] Rw [dB] m [kg/m2]

1 12,5 60 62 169,5 El 60 49 43
2 12,5 12,5 60 62 182 El 60 53,5
3 12,5 60 84 181,5 REI45% 52
4 12,5 12,5 60 84 194 REI 45*% 62,5

*Protocole/Protocollo: mmmmm|®

Zis

MUR INTERIEUR - CLOISON DE DISTRIBUTION
W113

Parete interna - parete tra le stanze

NOVATOP RN
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I -01 STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

m_l] [\ ) CW75/cw7s

A - PLAQUE DE PLATRE (RIGIPS RF (DF)) / Lastra in cartongesso
// PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra in cartongesso

C - MUR EN BOIS MASSIF / Parete in legno massiccio
NOVATOP SOLID

. B - ISOLATION MINERALE (q = env. 15 kg / m3 ISOVER PIANO)
1 / Isolamento minerale

} // PANNEAU EN FIBRE DE BOIS (STEICO flex036)

/ Pannello a fibra di legno

dimensions [mm) / dimensioni
isolation acoustique

w2 vs | 2o L e vz | os g 2| résistanceaufeu / potere fonoisolante

=] = 2 © = [ 1= 1= v g .8 ! per via aerea
= & & " & @ g = o 2 o= "S&S| =58 / resistenza al fuoco
= = g = 2 L = L = =2 =221 E228 L masse
= s s = E 2L = E s Ss | 2g 8 /défini par le test/
= L5 | 85| Es s Es | 85| 35| 3538 sushnoariec T / peso

o = P S S |<—: g S o = o = § ‘g = /défini parleca cul/ /determinato tramite prova/

e I = = E=2 = AN ] /determinato tramite calcolo/ e

Rl Rl =3 =] =3 s B cZ |52 /défini par le calcul/

o o 2 = g = o o g § /determinato tramite calcolo/

n°/nr. A A B C B A A p2 REI/EI [min] Rw [dB] m [kg/m2]

1 12,5 12,5 60 84 60 12,5 282 REI 60* 60 ( 74,5
1 12,5 12,5 60 84 60 12,5 12,5 295 REI 60* 62 85

*Protocole/pProtocollo: [ ©

Zlis

W 114 MUR INTERIEUR - MUR MITOYEN

Parete interna - Parete divisoria
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STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture I-01

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

profil acoustique / profilato acustico

A — PLAQUE DE PLATRE (RIGIPS RF (DF)) / Lastra in cartongesso
// PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra in cartongesso

B — PLAQUE CARTON-SABLE WOLF TRI / Pannello in cartone e sabbia WOLF TRI
C - ISOLANT FIBRE DE BOIS (STEICO THERM) / isolamento fibralegno

D - MUR EN BOIS MASSIF / Parete in legno massiccio

NOVATOP SOLID
k 120 +
dimensions [mm] / dimensioni
isolation acoustique

o3 = 2 g - . § g résistance au feu / poterefonmsolante
2 s o 3 =2 5 =235 / resistenza al fuoco pervia aerea masse
gy S = o & b Sgg /défini par le test/
= =S5 = = S 55 s . ) ) / peso

o = 'n_: = é |<—: % ‘g = /deﬁnlparlecalcul/ /determinato tramite prova/

% % g "% S g ga E /determinato tramite calcolo/ Jdéfini par le calcul/

== = 2 = e

= = g = % 2 /determinato tramite calcolo/

n°/nr. A A B C X REI/El [min] m [kg/m2]

1 12,5 15 20 62 120 El 45 60,7
1 12,5 15 20 84 132 REI 45% n7

*Protocole/Protocollo: mmmmmm|®

Zis

MUR INTERIEUR - CLOISON DE DISTRIBUTION
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Parete interna - parete tra le stanze
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I -01 STRUCTURE DES ENVELOPPES / Composizione delle strutture

COUPE HORIZONTALE / Sezione orizzontale

B - PLAQUE FIBRE-GYPSE (FERMACELL) / Lastra in cartongesso

A - MUR EN BOIS MASSIF / parete in legno massiccio
NOVATOP SOLID

B - ISOLATION MINERALE (g = ca 50 kg/m3 ISOVER AKU)
/ Isolamento minerale
// PANNEAU EN FIBRE DE BOIS (STEICO flex036)

/ Pannello a fibra di legno

dimensions [mm] / dimensioni
isolation acoustique
- v 2 2 w3 - o gz résistance au feu / potere fonoisolante
o =5 =& E, 2z &5 = g % 3 / resistenza al fuoco perviaaerea masse
= A S 5 £ E = s L Sog /défini par le test/
= S L5 E g L5 S 55§ . / peso
|<—: P g S @ = |<—: % g k=] /défini parle calcul/ /determinato tramite prova/
é g— % E é é— % § E'-}E g /determinato tramite calcolo/ /défini par e calcul/
o 8 = o ) § /determinato tramite calcolo/
=]
n°/nr. A B C B A h2 REI/El [min] Rw[dB] - m [kg/m2]
&
1 84 12,5 60 12,5 84 293 REI45* **¥%58
1 124 12,5 60 12,5 124 373 REI120* 64
AKX
R'w [dB] =54 dB Wichser
Akustik
Bauphysik

*Protocole/Protocollo: || ©

Zls

W116 MUR INTERIEUR - MUR MITOYEN

Parete interna - Parete divisoria
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