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Regalatevi uno spazio  
con un‘acustica ottimizzata.

L‘obiettivo principale dei pannelli acustici NOVATOP 
è migliorare l‘acustica degli spazi interni, cioè migliorare 
la chiarezza della voce umana e la qualità della musica, 
ridurre al minimo i  riverberi indesiderati, diminuire il 
livello complessivo di rumore e creare un ambiente più 
piacevole. La scelta adeguata dei pannelli acustici adatta 
l‘acustica dello spazio alle proprie esigenze specifiche 
della stanza e allo stesso tempo crea un design unico.
Una corretta soluzione acustica dello spazio contribuisce 
in modo significativo a migliorare la salute, il benessere 
e la qualità della vita.

NOVATOP ACOUSTIC

Marilyne 4/12, smrk



Vantaggi 
Struttura naturale ed ecologica • migliorano le proprietà 
acustiche dello spazio • varie combinazioni di profili e assorbitori 
• peso ridotto • soluzione per nuovi edifici e  ricostruzioni  
•  certificato per palazzetti dello sport e palestre • Offre soluzioni 
per nuovi edifici e ricostruzioni.  

Costruzione
I pannelli prefabbricati sono pronti per l’installazione a parete  
e soffitto. Durante il montaggio si livella la superficie del soffitto,  
questo permette una sospensione anche nel soffitto non 
completato. I  pannelli possono essere montati a  parete sia 
orizzontalmente  che verticalmente, a soffitto sia in lunghezza  
che in larghezza della stanza. Un accesso facile alla cavità  
del pannello consente la gestione di impianti tecnici.  
Maggiori informazioni nelle istruzioni di installazione.)

Assorbitori
Steico Tehrm SD • Steico Flex + Fibertex • Ursa Aku • Fibertex

Marilyne 4/12, abete rosso

assorbitore STEICO Flex + Fibertex

Descrizione 
I pannelli NOVATOP ACOUSTIC sono realizzati con pannelli 
di legno massello di abete a tre strati (SWP), che lavoriamo 
su macchine CNC per creare vari profili. La forma del profilo 
e  la proporzione della superficie perforata variano da tipo 
a  tipo. Integriamo i  pannelli con assorbitori in base alle 
esigenze acustiche del progetto. Su richiesta individuale 
offriamo trattamenti della superficie o  impiallacciature  
in legno massello. 

Lamellare trasversale
SWP - pannello in abete rosso a 3 strati • MDF nero, marrone

piallaccio rovere

SWP abete rosso

lamellare trasversale MDF marrone

Rifinitura superfici  
Di base produciamo i pannelli senza trattamenti di superfici. 
Offriamo trattamenti delle superfici con vernice di base o finale.

Tipo di rivestimento
Smalto diluibile in acqua, stabile rispetto ai raggi UV
Adler Lignovit Interior UV 100

Tonalità di colore
Natur – trasparente senza pigmenti 
Zugspitze– con pigmenti bianchi
Mont Blanc– con pigmenti bianchi 
Spok – grigio (solo vernice finale)

Piallacci legni
Standard: rovere tangenziale • rovere radiale

Su ordinazione: rovere rustico 
faggio • noce • ciliegio • frassino

SWP abete rosso

Sonata S1, piallaccio rovere radiale,
lamellare trasversale MDF

assorbitore STEICO Therm SD

lamellare trasversale SWP

angolo 20°

ACOUSTIC – pannelli acustici a parete e soffitto
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Guida video 
all‘installazione

Profili
Marilyne (8/25, 4/12, S1, S2) • Sonata (4/10, S1) 
Lucy (Ø 8 mm - 16/16, Ø 10 mm - 32/32, Ø 16 mm - 32/32)  
Domino • Suzanna • Giulia • Tina • Beata (solo elemento di 
dispersione)

Libro dei modelli
Campionatura completa dei profili.

Marilyne 8/25, Altholz

Altholz - legno antico  

( vecchio ) originale

Assorbitore Fibertex

SWP abete rosso

Distanziatori in MDF nero

Specie di legname
Abete rosso • Abete bianco 
Altholz - legno antico (vecchio) originale

Formati standard
Abete rosso: 
Larghezze standard (mm): 625, 1250, 2500 
Lunghezze standard (mm): 2500, 3000, 5000

Abete bianco: 
Larghezze standard (mm): 625, 1250, 2500 
Lunghezze standard (mm): 2500, 3000, 5000
 
Altholz - legno antico (vecchio) originale
Solo profili Marilyne 8/25, Marilyne S3
Formato massimo (mm): 625 x 3000

Piallacci:
Formato massimo (mm): 625 x 3000

Rifinitura superfici:
Formato massimo (mm): 1250 x 5000

Il formato massimo del pannello acustico:
2500 x  5000 mm (in base al profilo). Per tutti i  formati,  
è necessario tenere conto della forma e lavorazione del profilo 
durante la connessione. La larghezza minima per il profilo Tina 
è di 1250 mm.

https://novatop-system.it/wp-content/uploads/NOVATOP_ACOUSTIC_sampler.pdf


Domesi CZProdesi

CZDřevostavby MCIng. arch. Aleš Makový

CZArchport

Varie combinazioni 
di profili  
e assorbitori 

Una combinazione 
adeguata di elementi 

di design e misure 
acustiche possono 

creare uno spazio 
bellissimo che offre 

un‘esperienza acustica 
piacevole.

Marilyne S1

Marilyne 4/12

Beata



Foto: Lina Németh

Projektil architekti Dřevostavby MC CZ

Dřevostavby MC CZATELIER SAEM

Domesi CZProdesi

Ambiente 
negli interni 
salutare

La corretta progettazione 
acustica di uno spazio 
contribuisce in modo 
significativo a migliorare la 
salute, il benessere e la qualità 
della vita.

Centro Comunitario / Lucy Ø 10 mm - 32/32

Scuola Elementare / Suzanna

Scuola Materna / Marilyne 4/12



CLT house SKIng. arch. Miroslav Minca

Perfetto  
comfort  
acustico

L‘acustica giusta permette agli strumenti, 
alle voci e alla musica di risplendere 

pienamente e di offrire un‘esperienza 
unica al pubblico.

Sala concerti della scuola di musica / Marilyne 8/25



Domesi SKProdesi

Domesi SKProdesi

Architettura  
sostenibile

L‘architettura sostenibile 
mette l‘accento sulla qualità 

dell‘ambiente interno, che 
include il comfort acustico  

e la preferenza per 
 i materiali naturali. GEBOL AT

Showroom / Marilyne 8/25

Ufficio / Marilyne S1

Ufficio / Marilyne 4/12



PKS stavby a.s. CZAtelier CMJN

Müller verdan architekten CH

PKS stavby a.s. CZAtelier CMJN

Testato per  
palestre sportive

La soluzione acustica per  
le strutture sportive deve 

resistere agli urti ripetuti delle 
palle e dei colpi dell‘attrezzatura 

sportiva ed essere sicura.

Palestra / Marilyne 8/25

Palestra / Marilyne 8/25

Mensa / Marilyne 8/25



Freie Architekten BDB D

A8000 CZ

Dřevostavby MC CZ

Suono  
organico

La giusta acustica permette 
di creare uno spazio in cui  

la musica e la voce suonano 
in modo naturale.

Sala cerimoniale / Giulia

Sala di preghiera / Marilyne 4/12

Sala cerimoniale / Marilyne 8/25



3D BACHECA
Contiene texture  
reali di NOVATOP  

per una visualizzazione 
perfetta nel mondo  

della grafica

PBR standard / 8K

Legno antico  
originale

Legno antico con una struttura  
unica offre un contrasto agli elementi 

moderni dell‘arredamento.

Marilyne 8/25 / ALTHOLZ 1

Marilyne S3

Marilyne 8/25 / ALTHOLZ 4

ACOUSTIC - ALTHOLZ
Pannello acustico con superficie  
in legno antico originale

Assorbitore: Fibertex nero
Distanziatore: MDF nero
Profilo: Solo Marilyne 8/25, Marilyne S3
Formato massimo: 625 x 3000 mm

Tipi di pannelli ALTHOLZ
4 - �Pannelli vecchi, bruciati dal sole, realizzati  

da casseforme, spazzolati a mano.
1 - �Travi e pannelli dal tetto, spazzolati a mano.

https://novatop-system.it/3dlibreria/


Armonia tra funzione e 
design
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Produttore: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Repubblica Ceca  
novatop@agrop.cz • www.novatop-acoustic.it

Certificati del produttore:

www.novatop-acoustic.it

La sfida sta nel trovare  
un equilibrio tra le esigenze 

estetiche e la funzionalità dello 
spazio dal punto di vista acustico.

Marilyne 8/25, impiallacciatura di rovere

https://novatop-system.it/a-download/
https://novatop-system.it/referenze-novatop/
https://novatop-system.it/prodotto/novatop-acoustic/

